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หนวยที่ 2 
เร่ือง 

อุปกรณที่ใชในงานกอสราง 
 
หัวขอเร่ือง 

2.1  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานดิน 
2.2  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานโครงสราง 
2.3  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานตกแตง 
2.4  การดูแลรักษาอุปกรณกอสรางท่ีใชในงานประเภทตางๆ 

 
สาระสําคัญ 

อุปกรณท่ีใชในงานกอสรางเปนเคร่ืองทุนแรงและชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางรวดเร็ว  
ในทางปฏิบัติการใชอุปกรณกอสรางอยางเหมาะสมและถูกตองตามประเภทของงาน จะทําใหเกิด
ประสิทธิผล และไมประสบอันตรายจากการใชอุปกรณกอสรางนั้น 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. จําแนกอุปกรณกอสรางท่ีใชในงานประเภทตางๆได 
2. บอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณกอสรางท่ีใชในงานประเภทตางๆได 
3. เลือกใชอุปกรณกอสรางใหเหมาะสมกับงานประเภทตางๆได 
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หนวยที่ 2  
อุปกรณที่ใชในงานกอสราง  

 อุปกรณท่ีใชในการทํางานกอสรางเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับงานกอสราง  ท่ีจะทําให
งานกอสรางสําเร็จลุลวง ชางท่ีดีจะตองรูจักและใชเคร่ืองมือเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชางตอง
รูจักใชเคร่ืองมือใหเปนไปตามข้ันตอนการทํางาน  การเก็บรักษาและซอมแซมเคร่ืองมือเหลานี้            
ใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                    

       

 

รูปท่ี 2.1 อุปกรณท่ีใชในงานกอสรางชนดิตางๆ 
ท่ีมา: www. weloveshopping.com 
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2.1  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานดิน 

อุปกรณท่ีใชในงานดินท่ีควรทราบมีดังนี้ 
2.1.1 จอบ ทําจากแผนเหล็กเหนียวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา สวนบนเปนปลอกใหยึด

ปลายดามไมใหติดกันแนน  หนาจอบมีลักษณะเรียบตรง  มีความคมเล็กนอย  สามารถใชขุดดินและ
ตักปูนกอไดใชขุดดิน ใชผสมปูนซีเมนตกอ ใชตักปูนกอนเทลงในถังปูน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 พล่ัว ลักษณะเปนแผนเหล็กปมอัดข้ึนรูปตรงกลางใหนูนเปนสัน แลวมวน
เปนทอกลมติดกับดานเหล็กหรือดามไม ตรงขอบดานขางปมอัดข้ึนมาเล็กนอย พล่ัวตักทรายมี 2 
ลักษณะคือ พล่ัวตักทรายหนาเหล่ียม และพล่ัวตักทรายหนามน นําไปใชตักและผสมวัสดุ เชน ดิน 
หิน ทราย เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปท่ี 2.2 การใชงานของจอบ                                                               

ท่ีมา: www.baanmaha.com 

        

                                                   รูปท่ี 2.3 พล่ัว 
                                                   ท่ีมา: www. thailandoffroad.com 
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2.1.3 ถังห้ิวปูน เปนภาชนะรูปทรงกระบอกตอนบนปากมีลักษณะผายออกเล็กนอย  
ทําดวยพลาสติกเหนียวหลอเปนเนื้อเดียวกัน ตอนบนติดกับปากหลอเปนหวงวงกลม เพื่อใชเปนหวง
รับหูหิ้ว ซ่ึงทําดวยเหล็กเสนกลมนํามาโคงงอใหเขากัน ใชในการใสปูนกอ ปูนฉาบ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 รถเข็น 2 ลอกระบะเหล็กใชขนวัสดุ เชน ดิน ปูนซีเมนตผสม ปูนขาว                  
ทรายหยาบ  ทรายกลาง อิฐ หิน รวมไปถึงวัสดุอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของกับงานกอสราง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รูปท่ี 2.4 ถังหิ้วปูน 
ท่ีมา: www.24plast.com 

 

 

 
                  รูปท่ี 2.5 รถเข็น 2 ลอกระบะเหล็ก 

ท่ีมา: www. hflight.net 
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2.1.5 ปุงก๋ี เปนมีลักษณะเปนกระบะทําจากพลาสติก หวาย โลหะ ฯลฯ ท่ีใชใสดิน 
ทราย หรือหิน หรือใชตวงวสัดุผสมคอนกรีต เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.6 เคร่ืองตบดิน เปนอุปกรณท่ีทําใหดินแนน ดินตองมีความช้ืนพอเหมาะ            
ตองทําการบดอัดอยางสม่ําเสมอตลอดผิวหนา เพื่อใหมีความหนาแนนเปนเนื้อเดียวกันโดยตลอด
และปองกันการทรุดตัวเม่ือเทคอนกรีตแลวใชตกแตงผิวข้ันสุดทายของถนนขนาดเล็ก พื้นผิวเรียบ
และผิวลาดเอียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

รูปท่ี 2.6  ปุงกี๋ 
ท่ีมา: www. pirote.com 

               

รูปท่ี 2.7  เคร่ืองตบดิน 
ท่ีมา : www. weloveshopping.com 
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2.2  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานโครงสราง 

อุปกรณท่ีใชในงานโครงสรางนั้นแบงไดดังนี้ 
2.2.1 ปนจ่ัน เปนเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมสําหรับเคล่ือนยายวัสดุท่ีมีน้ําหนักมาก            

ใชเคล่ือนยายวัสดุข้ึนลงในแนวดิ่ง แลวเคล่ือนท่ีไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางท่ีกําหนดไว                  
การทํางานของปนจั่นจะผานทางสลิง ซ่ึงทําดวยเหล็กเสนบางๆ ถักสานเปนโครง ตัวปนจั่นจะมี
โครงสรางเปนเหล็กถัก เพื่อใหสามารถรับน้ําหนักได มีน้ําหนักเบา ปนจั่นแบงออกได 2 ชนิด                    
คือ ปนจั่นชนิดอยูกับท่ี และปนจั่นเคล่ือนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  2.2.2 กรรไกรตัดเหล็กเสน คมกรรไกรเปนเหล็กกลาเหนียวพิเศษ ตัวคีบผานการ
ชุบแข็งและความรอนชวยใหแข็งแรง ทนทาน  
 

 

 

      

                                    รูปท่ี 2.8 ปนจั่นชนดิอยูกับท่ี                       รูปท่ี 2.9 ปนจั่นชนดิเคล่ือนท่ี 
                      ท่ีมา: www. phuketandamanconcrete.com 

 

รูปท่ี 2.10 กรรไกรตัดเหล็กเสน 
ท่ีมา: www. plazathai.com 
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2.2.3  เคร่ืองตัดเหล็ก เปนอุปกรณท่ีใชในการตัดเหล็กเสนและแผนเหล็ก ใชไฟฟา
เปนตัวขับเคล่ือน  
 

 

 

 

 

 

  

 

  2.2.4 เคร่ืองดัดเหล็ก ใชสําหรับดัดและยืดเหล็กเสนในงานกอสราง ใชงานไดทุก
สถานท่ีท้ังบนโตะทํางานและบนพ้ืนดิน  
 

 

 

 

 

  

 

     

รูปท่ี 2.11 เคร่ืองตัดเหล็ก 
ท่ีมา: www. svckelectric.com 

      

รูปท่ี 2.12 เคร่ืองดัดเหล็ก 
ท่ีมา: www. rujirashop.com 
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  2.2.6 คีมผูกลวด ใชในการผูกลวดกับเหล็ก เชน ผูกลวดระหวางเหล็กแกนกับเหล็ก
ปลอก ผูกเหล็กเสริมพื้นบิดใหแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 โมผสมปูน เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญมากอีกอยางหนึ่ง เพราะโมเปน
อุปกรณท่ีทําใหสวนผสมของคอนกรีตผสมและเขากันเปนเนื้อเดียว 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 คีมผูกลวด 
ท่ีมา: www. gotoknow.org 

 

 

รูปท่ี 2.14 โมผสมคอนกรีต 
ท่ีมา: www. thaisecondhand.com 
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2.2.8  เคร่ืองเขยาคอนกรีต  เปนเคร่ืองมือท่ีใชทําใหคอนกรีตแนน  ไม เกิด
ฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต การเขยาคอนกรีตนานเกินไปจะทําใหสวนผสมคอนกรีตแยกตัวกัน หิน
จะตกลงขางลางและทรายกับซีเมนตจะแยกตัวลอยอยูผิวบน 

การใชเคร่ืองเขยาคอนกรีต จะตองจุมหัวเขยาลงไปในแนวดิ่ง ในเนื้อคอนกรีตชาๆ 
และดึงข้ึนชาๆ เพื่อใหเนื้อคอนกรีตสดไลฟองอากาศลอยข้ึนตามหัวเขยาใหมากท่ีสุด หลีกเล่ียงการ
ดึงหัวเขยาข้ึนอยางรวดเร็วซ่ึงจะทําใหคอนกรีตเปนโพรง ระยะการจี้เขยาทุก 30-60 เซนติเมตร   
 

 

 

 

 

 
  

 

2.2.9 เคร่ืองเชื่อมเหล็ก ใชในการเช่ือมเหล็กโครงสรางหลังคาเช่ือมเหล็ก
โครงสรางขนาดใหญ  
 

 

 

 

 

 

 

                 

รูปท่ี 2.15 การใชงานของเคร่ืองเขยาคอนกรีต 
ท่ีมา: www. materialfocus.com 

              

รูปท่ี 2.16 เคร่ืองเช่ือมเหล็ก 
ท่ีมา: www. smtinter.nanasupplier.com 
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 2.3  อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานตกแตงอาคาร 
อุปกรณท่ีใชในการตกแตงมีดังนี ้

2.3.1 เกรียง เปนเคร่ืองมืออเนกประสงค นําไปใชในงานกออิฐ ถือปูน และใชใน
งานแตงผิวหนาคอนกรีตดวย เกรียงแบงตามลักษณะการนําไปใชงานไดดังนี ้

   (1) เกรียงกออิฐ เปนเกรียงเหล็กแตดามเปนไม ใชสําหรับกออิฐหรือกอ
คอนกรีตบล็อกแตก็อาจจะใชผสมปูน ถือปูนหรือขัดมัน 

 

 

 

 

 

 

(2) เกรียงเหล็กขัดมัน มีลักษณะเปนโลหะรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ดามจับ    
เปนไม ใชสําหรับขัดมันพื้น ขัดมันผนัง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 เกรียงกออิฐ 
ท่ีมา: www. thaiwoodproduct.com 

         

รูปท่ี 2.18 เกรียงขัดมัน 
ท่ีมา: www. thailandintermart.com 
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(3) เกรียงถือปูน ใชสําหรับงานถือปูนตางๆ และใชสําหรับจัดเตรียม
ผิวหนาคอนกรีตเพื่อการขัดมัน นอกจากนั้นยังใชสําหรับฉาบผิวคอนกรีตรอบๆ ทอและเสา  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 กระบะถือปูน มีลักษณะเปนแผนกระดานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียม               
ผืนผา มีขอบกั้นและดามจับอยูดานหลัง ทําข้ึนมาจากพลาสติกหรือไม ใชรองรับปูนฉาบและรองรับ
การกลับตัวของปูนฉาบท่ีเรียกวา การกลับปูน เพื่อใหปูนฉาบเกิดความขนและเหนียวสามารถนําไป
ฉาบตามตําแหนงท่ีตองการได 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

รูปท่ี 2.19 เกรียงถือปูน 
ท่ีมา: www. thailandintermart.com 

     

รูปท่ี 2.20 กระบะถือปูน 
ท่ีมา: www. ideocondo.com 
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2.3.3 สามเหล่ียมปาดปูน ทําจากไม หรือโลหะท่ีมีความแข็งแรง ขนาดท่ีนิยมใชกัน
โดยท่ัวไป ยาว 4 ฟุต ขอบสูง 1 ถึง 2 นิ้ว ฐานหนา ½ นิ้ว กวาง 2 นิ้ว ผิวหนาเรียบและตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 เคร่ืองสกัดคอนกรีต ใชสําหรับสกัดคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว เชน งานร้ือพื้น   
ผิวถนน งานร้ือถอนรางระบายน้ําเกา งานสกัดผิวคอนกรีตเดิม เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รูปท่ี 2.21 สามเหล่ียมปาดปูน 
                                                           ท่ีมา: www. selectcon.com 

 

 

รูปท่ี 2.22 เคร่ืองสกัดคอนกรีต 
ท่ีมา: www. hotelmarts.com 
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2.3.5 ลูกดิ่ง มีลักษณะเปนโลหะทรงกลมตันปลายแหลม ตอนบนมีจุกเกลียวทํา
จากทองเหลือง เจาะรูตรงกลางในแนวดิ่ง เพื่อใชรอยสายเอ็น มีน้ําหนัก 300 - 400 กรัมใชเปน
เคร่ืองมือสําหรับหาแนวดิ่งหรือเสนต้ังฉากของงาน เชน การทําฝาผนัง ติดต้ังวงกบประตูหนาตาง 
เปนตน การใชงานก็เพียงแตเอาเชือกไปแขวนตรงจุดท่ีตองการหาแนวดิ่ง ปลอยเชือกใหตุมน้ําหนัก
ถวงลงมา รอสักพักใหตุมน้ําหนักหยุดแกวง ก็จะไดแนวดิ่งท่ีตองการตามแนวเชือก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.6 ฉากเหล็ก ลักษณะเปนแผนเหล็กรูปตัวแอล ท่ีผานกระบวนการปมจากเคร่ือง
ปมโลหะ จนกลายเปนเหล็กฉากที่มีมุม 90 องศาอยูตรงกลาง นําไปใชวัดมุม สรางมุม หรือ
ตรวจสอบมุมของวัสดุ ช้ินงาน ฉากใชในงานไมและงานกอสราง คือ ฉากตายไมสามารถปรับขนาด
ของมุมได  

 

 

 

 

 

 

                    

รูปท่ี 2.23 ลูกดิ่ง 
ท่ีมา: www. metalionimport.com 

 

รูปท่ี 2.24 ฉากเหล็ก 
ท่ีมา: www. arkarnsin.com 
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2.3.7 ระดับน้ํา เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบระดับ เชน งานกออิฐ งานติดต้ัง
วงกบ มีความยาวหลายขนาดใหเลือกใชต้ังแตขนาดความยาว 40 - 60 เซนติเมตร สวนระดับน้ํา
อะลูมิเนียมมีความยาว 2.00 เมตร ขนาดความยาวท่ีสะดวกแกการใชงานก็คือ ขนาดความยาว
ประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.25 ระดับน้ํา 
ท่ีมา: www. arkarnsin.com 

   

รูปท่ี 2.26 การใชงานของระดับน้ํา 
ท่ีมา: www. thapphrik.com 
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2.3.8 เชือกตีแนวหรือปกเตาใชตีแนวเสนตรง รวมไปถึงแนวระดับในงานกอสราง
ท่ีตองการแนวกอนท่ีจะกอกาํแพงใหเปนเสนตรง แลวจงึตีเสนระดับเพื่อการวางทอ ผนัง ประตู 
หนาตาง มุงกระเบ้ือง การทําเคานเตอร ทําราง หรือการโรยกรวด เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9 เคร่ืองขัดมันพื้นปูน เคร่ืองขัดมันจะมีท้ังแบบมอเตอรไฟฟา และแบบท่ีใช
เคร่ืองยนตเปนตัวขับเคล่ือน มีใบพัด 3 ถึง 4 ใบ นําไปใชขัดมันผิวของคอนกรีตใหแนนและเรียบ
เปนมัน 

 

 

 

 

 

 

 

          

รูปท่ี 2.28 เคร่ืองขัดมันพื้นปูน 
ท่ีมา: www. thaionlinemarket.com 

 

        

รูปท่ี 2.27 เชือกตีเสน 
ท่ีมา: www. thaionlinemarket.com 
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2.4 การดูแลรักษาอุปกรณกอสรางท่ีใชในงานประเภทตางๆ 

การใชอุปกรณใหมีประสิทธิภาพจะตองรูจักการบํารุงรักษาอยางถูกตองเพ่ือใหอุปกรณ
เหลานั้นมีประสิทธิภาพในการใชงานท่ีดีและมีอายุการใชงานไดยืนนาน โดยมีการดูแลรักษา
อุปกรณกอสรางท่ีควรปฏิบัติดังนี้  

2.4.1 กอนลงมือปฏิบัตงิานใชอุปกรณกอสรางควรปฏิบัติดงันี ้ 
(1) เลือกอุปกรณใหตรงกับประเภทของงาน 
(2) ดแูลทําความสะอาดช้ินสวนอุปกรณกอนใชและเลิกใช 
(3) หยอดน้ํามันหลอล่ืนหรืออัดจาระบีตามตําแหนงตางๆของอุปกรณตามท่ี

กําหนดทุกคร้ัง  
(4) ตรวจเช็คน้าํมันหลอล่ืนในท่ีตางๆตามอุปกรณใหสามารถใชงานได  
(5) ถาอุปกรณตองใชไฟฟาตองตรวจเช็คระบบไฟฟาและจุดควบคุมไฟฟากอนใช

ทุกคร้ัง  
(6) ตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณดวยตาเปลากอนใชเคร่ืองทํางานจริง  
(7) จับช้ินงานใหม่ันคง และจัดวางเคร่ืองมือประกอบเคร่ืองใหเรียบรอย  

2.4.2 หลังเลิกปฏิบัติงานควรปฏิบัตดิงันี ้
(1) ยกสะพานไฟตัดระบบไฟฟาเขาเคร่ืองออกกอนเก็บอุปกรณท่ีใช เช็ดทําความ

สะอาดใหเรียบรอย  
(2) ทําความสะอาดอุปกรณใหเรียบรอยแลวหยอดน้ํามันหลอล่ืนและอัดจาระบีตาม

จะจดุตางๆ 
(3) อุปกรณท่ีใชในงานปูน ตองลางน้ําใชแปรงปดใหสะอาด นําไปผ่ึงใหแหง 

ในสถานท่ีเก็บอุปกรณ ควรกองแยกแตละอุปกรณใหเปนสัดสวน  
(4) ทําความสะอาดบริเวณท่ีใชงานและบริเวณขางเคียงใหเรียบรอย 
(5) นําอุปกรณไปเก็บในท่ี ท่ีมีหลังคาคลุม และใชผาคลุมเพื่อปองกันไมใหฝุน 

ละอองไปเกาะติดกับอุปกรณหลังเลิกใชงาน 
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แบบฝกหัด 

คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป(5 คะแนน) 

1. อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานดินมีอะไรบาง ยกตัวอยาง 3 อุปกรณ 
2. อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานโครงสรางมีอะไรบาง ยกตัวอยาง 3 อุปกรณ 
3. อุปกรณกอสรางท่ีใชในงานตกแตงมีอะไรบางยกตัวอยาง 3 อุปกรณ 
4. ในการเทคอนกรีต ถาตองการใหเนื้อคอนกรีตแนน ไมมีฟองอากาศ ควรใชอุปกรณใด 
5. อุปกรณกอสรางท่ีเปนโลหะ หลังการใชงานควรทําอยางไร 
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สรุป 

 อุปกรณกอสรางเปนเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอุปกรณตางๆ จะชวย
ใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูใชตองรูจกัช่ือ หนาท่ี วธีิการใช และ
การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานเสมอ 
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แบบทดสอบ  วิชาวัสดุกอสราง 2100-1302  ระดับ ปวช.ช้ันปที่ 1 
หนวยที่ 2 เร่ือง อุปกรณที่ใชในงานกอสราง 

คําชี้แจง 1.   จงกากบาท ( X ) ทับขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดยีว 
1. ขอใดคืออุปกรณกอสรางท่ีใชในงานดิน 

ก. จอบ พล่ัว ถังหิ้วปูน เคร่ืองตบดิน 
ข. ปนจั่น เกรียงกออิฐ กระบะถือปูน 
ค. ระดับน้ํา ลูกดิง่ เชือกตีเสน 
ง. เคร่ืองเขยาคอนกรีต คีมผูกลวด เคร่ืองขัดมันพื้นปูน 

2.  เคร่ืองตบดินใชกับดินท่ีมีลักษณะอยางไร 
ก. ดินท่ีแหง 
ข. ดินท่ีเปยก 
ค. ดินท่ีเปนโคลน 
ง. ดินตองมีความช้ืนพอเหมาะ 

3. ปนจั่นแบงเปนกี่ลักษณะ อะไรบาง 
ก. 2  แบบ ปนจัน่ชนิดอยูกับท่ี และปนจัน่เคล่ือนท่ี 
ข. 2  แบบ ปนจัน่ชนิดอยูบนรถ และปนจัน่ชนดิท่ีอยูบนเรือ 
ค. 2  แบบ ปนจัน่ไฟฟา และปนจั่นไฮดรอลิค 
ง. 2  แบบ ปนจัน่ชนิดหมุนรอบ และปนจัน่ติดตาย 

4. ถาตองการผสมคอนกรีตในปริมาณมากควรเลือกใชอุปกรณชนดิใด 

ก. พล่ัว 

ข. จอบ 

ค. โมผสมปูน 

ง. เคร่ืองเขยาคอนกรีต 

5. เคร่ืองเขยาคอนกรีตนําไปใชงานอยางไร 
ก. ใชผสมคอนกรีต 
ข. ใชทําใหคอนกรีตแนน 
ค. ใชทําใหคอนกรีตแข็งตัวเร็วข้ึน 
ง. ใชทําใหคอนกรีตเกิดฟองอากาศ 
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6. อุปกรณชนิดใดใชสําหรับจดัเตรียมผิวหนาคอนกรีตเพื่อการขัดมัน 

ก. เกรียงกออิฐ 

ข. เกรียงขัดมัน 

ค. เกรียงถือปูน 

ง. สามเหล่ียมปาดปูน 

7. อุปกรณชนิดใดใชเปนเคร่ืองมือสําหรับหาแนวดิ่งหรือเสนต้ังฉากของงาน 

ก. ตุมถวง 
ข. ลูกถวย 
ค. ลูกดิ่ง 
ง. ปกเตา 

8. งานขัดมันพืน้คอนกรีตบริเวณกวางควรใชอุปกรณชนิดใด 
ก. เกรียงเหล็กขัดมัน  
ข. เคร่ืองขัดมันพืน้ปูน 
ค. สามเหล่ียมปาดปูน 
ง. กระบะถือปูน 

9. ถาตองการตรวจสอบมุมของวัสดุช้ินงานควรใชอุปกรณชนิดใด 
ก.  ระดับน้ํา 
ข.  เชือกตีเสน 
ค.  ฉากเหล็ก 
ง. ลูกดิ่ง 

10. การดูแลรักษาอุปกรณการกอสรางท่ีเปนโลหะหลังใชงานเสร็จแลวควรทําอยางไร 
ก. ลางน้ําและผ่ึงแดดใหแหง 
ข. ลางและเช็ดใหแหงกอนเกบ็เขาท่ี 
ค. เช็ดดวยผาแลวหยอดน้ํามันหลอล่ืนตามจดุตางๆ 
ง. แชน้ําเพื่อลางส่ิงสกปรกแลวนํามาเช็ดใหแหง 
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คําชี้แจง 2.   จงจับคูรูปภาพกับขอความท่ีสัมพันธกันตอไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........1. ใชขัดมันผิวของคอนกรีตใหแนนและเรียบเปนมัน 

...........2. ใชสําหรับสกดัคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว เชน งานร้ือพื้นผิวถนน 

...........3. ใชในการตรวจสอบระดับ เชน งานกออิฐ งานติดต้ัง 

...........4. ใชวัดมุม สรางมุม หรือตรวจสอบมุมของวัสด ุ

...........5. ใชสําหรับกออิฐหรือกอคอนกรีตบล็อก และใชผสมปูน 

...........6. ใชสําหรับจัดเตรียมผิวหนาคอนกรีตเพื่อการขัดมัน 

...........7. ใชทําใหคอนกรีตแนน ไมเกิดฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต 

...........8. ใชผสมสวนประกอบของคอนกรีตใหเขากันเปนเนื้อเดยีวกัน 

...........9. ใชในการผูกลวดกับเหล็ก 

...........10. ใชในการตัดเหล็กเสนและแผนเหล็ก 

 

               (ก)                                                (ข)                              (ค)                (ง) 

   

                 (จ)                                                     (ฉ)                                                   (ช) 

                              

                 (ซ)                                                 (ฌ)                                              (ญ) 
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