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8.1 ชนิดเคร่ืองตอกเสาเข็ม
8.1.1 ชนิดลูกตุ้มเหลก็กระแทก (Impact-Type 

Hammer)
1) ตุ้มน า้หนักตกกระแทก (Drop Hammer) 

                     ก.ติดตั้งคงที ่
                       ข.ติดตั้งบนยานยนต์ 

2) ใช้เคร่ืองดเีซล (Diesel Hammer) 
3) ใช้ไอน า้ ลม หรือไฮดรอลกิส์ (Steam or Air 

Compressor or Hydraulics Hammer) 



เคร่ืองตอกตุ้มน า้หนักตกกระแทก

ก.ตดิตั้งคงทีข่นาดเลก็       ข.ตดิตั้งคงทีข่นาดใหญ่            



ค.ติดตั้งบนรถล้อยาง       ง.ติดตั้งบนรถตีนตะขาบ               



จ.ใช้เคร่ืองดเีซล             ฉ.ใช้ไฮดรอลกิส์  



ช.ตอกเข็มเจาะใช้เคร่ืองกว้านแรงดนัลม      



8.1.2 ชนิดส่ันสะเทอืน (Vibratory Hammer) 



8.2 ข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง
8.2.1 มลพษิการตอกเสาเข็ม 

1) เสียง 
2) ควนั 
3) แรงส่ันสะเทือน 

8.2.2 เมื่อติดตั้งเคร่ืองตอกเสาเข็มเสร็จ 
8.2.3 ตอกเสาเข็มใกล้อาคารข้างเคยีง 
8.2.4 ผู้ควบคุมเคร่ืองตอกเสาเข็ม 
8.2.5 ลวดสลงิ

8.2.6 รอก 
8.2.7 ให้มีการตรวจสภาพทุก 3 เดือน  



ขึงผ้าใบป้องกนัควนัและเสียง



8.3 อนัตรายก่อนตอกเสาเข็ม
8.3.1 การประกอบตดิตั้งโครงป้ันจัน่และอุปกรณ์

           8.3.2 ป้ันจัน่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง 

           8.3.3 ป้ันจั่นใกล้เสาส่งคลืน่โทรคมนาคม  
           8.3.4 การตรวจอุปกรณ์

           8.3.5 ผู้ให้สัญญาณในการตอกเสาเขม็

           8.3.6 ทีท่ างานของผู้ควบคุมเคร่ืองตอกเสาเขม็ 

           8.3.7 ความแขง็แรงของโครงป้ันจัน่ 

8.3.8 การตอกเขม็บนแคร่ลอยน า้ 



ป้ันจั่นล้ม 



ตอกเสาเข็มในน ้า 



8.4 อนัตรายขณะตอกเสาเขม็
8.4.1 ป้ันจัน่ล้ม 

      8.4.2 ลวดสลงิขาด   
8.4.3 การเปลีย่นแผ่นครอบหัวเสาเข็ม 
8.4.4 ห้ามท างาน 

           8.4.5 ลูกจ้างบนโครงป้ันจัน่            
8.4.6 ห้ามลูกจ้างเกาะหรือโหนขึน้โครงป้ันจัน่พร้อมกบั

เสาเข็ม 
8.4.7 ห้ามผู้ไม่เกีย่วข้อง

           8.4.8 ตอกเสาเข็มตอนกลางคนื 
           8.4.9 ขณะคนงานเช่ือมต่อเสาเข็ม 



แผ่นครอบหัวเสาเข็ม 



เช่ือมต่อเสาเขม็



8.5 อนัตรายหลงัตอกเสาเข็ม 

           8.5.1 เมื่อหยุดตอกเขม็ 

           8.5.2 การใช้เสาเข็มกลวง 

           8.5.3 รูเสาเขม็บนพืน้ดนิ 
8.5.4 หลงัเลกิงาน 

           8.5.5 การร้ือถอนโครงป้ันจั่น



รูเสาเขม็เหลีย่ม และรูเสาเขม็กลม     



การประกอบและร้ือโครงป้ันจัน่ 



8.6 การดูแลรักษาเคร่ืองตอกเสาเขม็
 8.6.1 ประเภทของการดูแลรักษา 

1) การบ ารุงรักษาแบบป้องกนั 
 2) การซ่อม
            ก.ซ่อมย่อยหรือซ่อมในสนาม 

              ข.ซ่อมใหญ่หรือซ่อมในโรงงาน  
3) การซ่อมยกเคร่ือง

8.6.2 การบันทกึประวตักิารซ่อมบ ารุงรักษา  



เคร่ืองตอกเสาเขม็แบบตุ้มตกกระแทก 

ก.เคร่ืองตอกขนาดเลก็      ข.เคร่ืองตอกขนาดใหญ่       
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สวสัดี


